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1 Uvod 

Oceno potresne ogroģenosti Republike Slovenije (verzijo 2.0) je izdelala Uprava Republike 

Slovenije za zaġļito in reġevanje (URSZR) v sodelovanju z Agencijo RS za okolje (ARSO) 

Ministrstva za kmetijstvo in okolje (MKO). Izdelana je na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi 

in drugimi nesreļami (Uradni list RS, ġt. 51/06 ï uradno preļiġļeno besedilo, s spremembami in 

dopolnitvami), Navodila o izdelavi ocene ogroģenosti (Uradni list RS, ġt. 39/95) in Uredbe o 

vsebini in izdelavi naļrtov zaġļite in reġevanja (Uradni list RS, ġt. 24/12). 

Ocena potresne ogroģenosti je usklajena z Agencijo RS za okolje MKO, Skupnostjo obļin 

Slovenije, Zdruģenjem obļin Slovenije, izpostavami URSZR in potrjena na kolegiju generalnega 

direktorja URSZR dne 23. 5. 2013. 

Ocena potresne ogroģenosti Republike Slovenije je podlaga za izdelavo drģavnega naļrta 

zaġļite in reġevanja ob potresu. 

S sprejetjem te ocene ogroģenosti preneha veljati Ocena potresne ogroģenosti Slovenije iz leta 

2006.  

1.1 Sploġno o potresih  

Potres je naravni pojav, ko v Zemljini notranjosti pride do nenadne sprostitve nakopiļenih 

elastiļnih napetosti, pri katerem se sproġļena energija razġirja v obliki seizmiļnega valovanja. Ko 

potresno valovanje doseģe povrġje z zadostno energijo, da povzroļi neģelene posledice na ljudi, 

objekte ali naravo, govorimo o potresu kot o naravni nesreļi. 

Veļina potresov, med njimi tudi najmoļnejġih, nastaja kot posledica notranje Zemljine dinamike 

globoko pod povrġjem (tektonski potresi). Litosferske ploġļe se poļasi premikajo. Pri tem prihaja 

do medsebojnih trļenj in s tem povezanih deformacij. Posledica je kopiļenje napetosti, ki se 

obļasno hipoma sprosti v obliki potresa. 

Potresa ni mogoļe napovedati. Sodobna znanost nima in zagotovo ġe dolgo ne bo imela orodij, s 

katerimi bi lahko doloļila kraj, velikost in ļas nastanka potresa z natanļnostjo, ki bi imela 

praktiļen pomen. Vsaka, tudi majhna napaka pri napovedi katerega koli od teh treh elementov bi 

imela zelo slabe, lahko tudi katastrofalne posledice.  
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Potres je eden izmed pojavov v naravi, katerega ļlovek ne more nadzorovati oziroma kontrolirati, 

lahko pa ga zelo dobro meri. Kljub temu ni moģno napovedati ļasa in zaradi tega potres vedno 

spremlja visoka stopnja preseneļenja in negotovosti, saj udari nenadoma in nepredvidljivo. 

Razviti so postopki, s katerimi se doloļi obmoļja, kjer se potres lahko pojavi. Lahko se oceni 

najveļjo magnitudo, ki jo z doloļeno verjetnostjo moļ priļakovati in oceni obseg ġkode, ki bi jo 

potres na nekem obmoļju lahko povzroļil. 

V Republiki Sloveniji in v veļini drugih drģav je pomembno predvsem ocenjevanje potresne 

nevarnosti, ki je podlaga za potresno odporno gradnjo stavb. Potresna nevarnost se oceni s 

pomoļjo podatkov o potresih iz preteklosti in geoloġkih znaļilnosti ozemlja. Na osnovi tega se 

pripravijo karte potresne nevarnosti, iz katerih pa je razvidno, da je vsa Slovenija na potresno 

nevarnem obmoļju, vendar so nekateri predeli vseeno bolj potresno nevarni kot drugi. Karte 

povedo, kako moļne potrese in kakġne uļinke je moļ priļakovati na nekem obmoļju, ne pa tega, 

kdaj bo do tako moļnega potresa priġlo.  

1.2 Zakonodaja o potresno odporni gradnji   

Po potresu v Ljubljani leta 1895 so izġli prvi tehniļni predpisi ï èStavbinski red za obļinsko 

ozemlje deģelnega stolnega mesta Ljubljaneç (Deģelni zakonik ġt. 28, XXI. kos, 10. junij 1896, 

Ljubljana). V tem predpisu so bili zajeti konstruktivni napotki. 

Leta 1948 so izġli èZaļasni tehniļni predpisi za obremenitev zgradbç (UL SFRJ, ġt. 61/48). 

Objekti, grajeni po tem predpisu, so bili poddimenzionirani za prevzem ustreznih potresnih 

obremenitev.  

Leta 1963 so bili v Sloveniji  (Odredba o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v 

potresnih obmoļjih (Uradni list SRS 18/63) in leto kasneje na celotnem obmoļju tedanje 

Jugoslavije (Pravilnik o zaļasnih tehniļnih predpisih za gradnjo na seizmiļnih podroļjih, UL 

SFRJ, ġt. 39/64) sprejeti tehniļni predpisi, ki so zahtevali ustrezno potresno odporno 

projektiranje. Razvoj stroke je zahteval spremembe in tako je bil leta 1981 sprejet Pravilnik o 

tehniļnih normativih za graditev objektov visoke gradnje na seizmiļnih podroļjih, ki so ga 

kasneje ġe dopolnjevali (UL SFRJ, ġt. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 in 52/90).  

Konec leta 2005 je bil v Uradnem listu RS objavljen Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti 

objektov (Uradni list RS, ġt. 101/05), s katerim je Slovenija sprejela evropski standard za 

potresno odporno gradnjo Evrokod 8 oziroma EC8 (SIST EN-1998). Doloļeno je bilo prehodno 

obdobje do 1. 1. 2008, v katerem so se uvajale nove zahteve pri projektiranju stavb in je bila 
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hkrati ġe dopustna gradnja po starih predpisih, torej na podlagi predpisa iz 1981, s spremembami 

in dopolnitvami. V prehodnem obdobju sta se lahko v Sloveniji uporabljali dve uradni karti 

potresne nevarnosti: 

Á karta potresne intenzitete za povratno dobo 500 let (Seizmoloġka karta SFR Jugoslavije in 

tolmaļ, 1987) skupaj s starimi predpisi ali  

Á karta projektnega pospeġka tal (Lapajne in drugi, 2001) skupaj s slovenskim oziroma 

evropskim standardom EC8.  

Od leta 2008 se za projektiranje uporablja karto projektnega pospeġka tal in Evrokod 8.  

Leta 2011 je ARSO izdelala izdelalanovo karto potresne intenzitete s povratno dobo 475 let, 

uporabno le za potrebe civilne zaġļite oziroma za sistem varstva pred naravnimi in drugimi 

nesreļami (slika 5). 

 

2 Sploġne znaļilnosti potresov 

2.1 Ģariġļe in nadģariġļe potresa    

Potres nastane v Zemljini notranjosti v prostoru, ki ga imenujemo ģariġļe potresa. Pri tektonskih 

potresih je to praviloma ob ģe obstojeļih, vendar ne nujno tudi znanih prelomih. Toļka, iz katere 

se je potresno valovanje zaļelo razġirjati v vseh smereh, se imenuje hipocenter potresa (ali 

ģariġļe v oģjem pomenu besede). Nadģariġļe ali epicenter potresa je toļka na Zemljinem 

povrġju, ki je navpiļno nad hipocentrom. 

2.2 Globina potresnega ģariġļa   

Globine potresnih ģariġļ so na podroļju Slovenije omejene z debelino seizmiļno aktivne plasti v 

skorji. Zanesljivih podatkov o potresih z ģariġļi na globinah, veļjih od debeline skorje, ni. 

Najveļja globina potresnih ģariġļ v Sloveniji je okoli 30 kilometrov. Ġibki potresi nastanejo tudi na 

majhnih globinah zelo blizu povrġja, ģariġļa moļnejġih potresov pa nastajajo v globini med 5 in 

15 kilometrov. Ģariġļna globina je pomemben dejavnik, ki vpliva na velikost uļinkov potresa. 

Enako moļan potres z globljim ģariġļem bo imel sorazmerno manjġe uļinke na povrġju, obenem 

pa bo ļuten na ġirġem obmoļju kot potres s plitvejġim ģariġļem. 
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2.3 Potresni ali seizmiļni valovi   

¶ Prostorski valovi  

Prostorski potresni valovi se razġirjajo skozi prostor v vseh smereh. Glede na ļas prihoda v neko 

toļko se loļi primarne in sekundarne, glede na naļin razġirjanja valovanja pa na vzdolģne 

(longitudinalne) in preļne (transverzalne). Primarni ali vzdolģni valovi se ġirijo najhitreje (v 

Zemljini skorji s hitrostjo 4 do 7 km/s) in so prvi, ki jih potresne opazovalnice zabeleģijo. Skozi 

trdne, tekoļe ali plinaste snovi se ġirijo s stiskanjem ali raztezanjem medija, skozi katerega se 

gibljejo. Hitrost sekundarnih ali preļnih valov znaġa navadno le okoli 60 % hitrosti primarnih (v 

skorji 2 do 5 km/s). Ti povzroļajo izmikanje kamnin pravokotno na smer, v kateri se ġirijo. 

Potujejo le skozi trdne snovi. 

¶ Povrġinski valovi 

Povrġinski valovi se ġirijo od nadģariġļa ob Zemljinem povrġju in njihova amplituda z globino hitro 

upada. So poļasnejġi kot prostorski valovi. Prostorski valovi na povrġini povzroļajo sunke in 

tresenje, povrġinski pa valujoļe ali zibajoļe gibanje. Ti valovi po navadi povzroļijo najveļ ġkode. 

Loļimo veļ vrst povrġinskih valov. Eni so poļasnejġi in se obnaġajo kot vodni valovi ter 

povzroļajo valovanje povrġja, ki se ga lahko ob moļnih potresih tudi ļuti in vidi. Drugi so striģne 

narave in povzroļajo sunke levo-desno pravokotno na smer potovanja valov. Ti poġkodujejo 

predvsem temelje stavb. 

2.4 Intenziteta potresa (stopnja potresnih uļinkov)   

Za prebivalce je zelo pomemben podatek intenziteta potresa. To je mera za uļinke potresa, ki so 

odvisni od njegove energije, ģariġļne razdalje in geoloġkih razmer. Ugotavlja se uļinke potresa 

na predmete, ljudi, zgradbe in naravo. To je subjektivna ocena, ki fizikalno ni definirana. 

V svetu je v uporabi veļ intenzitetnih lestvic. Najdlje je bila v uporabi 12-stopenjska lestvica MCS, 

ki jo je v zaļetku prejġnjega stoletja predlagal Mercalli, kasneje pa sta jo dopolnila ġe Cancani in 

Sieberg. Leta 1964 so Medvedev, Sponheuer in Karnik predstavili novo 12-stopenjsko lestvico 

MSK, ki je bila kasneje veļkrat dopolnjena in je do nedavnega veljala tudi v Sloveniji.  

Razvoj znanosti, predvsem pa tragiļne izkuġnje ob poruġitvah armirano betonskih konstrukcij, so 

èkrivecç za uveljavitev nove lestvice in tako je v zadnjem ļasu nastala 12-stopenjska evropska 

potresna lestvica EMS-98 (European Macroseismic Scale). Kratek opis EMS je podan v 

preglednici 1.  
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EMS klasificira zgradbe po naļinu gradnje in jih razvrġļa v ġest razredov ranljivosti. V Evropi je 

najveļ zidanih in armiranobetonskih stavb, v manjġi meri so prisotne tudi tiste z jeklenimi in 

lesenimi konstrukcijami. Poġkodbe so razvrġļene v pet razredov. Pojmi, ki se uporabljajo 

(posamezni, mnogi, veļina), so kvantitativno opredeljeni. Besedilu lestvice so priloģena obġirna 

navodila za uporabo (Gruenthal ur.,1998; http://www.gfz-

potsdam.de/portal/gfz/Struktur/Departments/Department+2/sec26/resources/documents/PDF/EM

S-98Original_englisch_pdf?binary=true&status=300&language=de). 

 

Preglednica 1: Kratka oblika Evropske potresne lestvice predstavlja zelo poenostavljen in 

posploġen pregled lestvice (vir: Gruenthal ur., 1998). Uporablja se jo za izobraģevalne namene. 

Opomba: kratka oblika lestvice ne zadostuje za natanļno opredelitev intenzitet. 

EMS-98, 

intenziteta 

Naziv Znaļilni uļinki (povzeto) 

I Nezaznaven  Ljudje ga ne zaznajo. 

II Komaj 

zaznaven  

V hiġah ga ļutijo redki posamezniki v mirovanju. 

III Ġibek  V zaprtih prostorih ga ļutijo posamezniki. Mirujoļi ļutijo zibanje ali rahlo 

tresenje. 

IV Zmeren  V zaprtih prostorih ga ļutijo mnogi, na prostem pa redki posamezniki. 

Posamezniki se zbudijo. Okna in vrata zaropotajo, posode zaģvenketajo.  

V Moļan  V zaprtih prostorih ga ļuti veļina, na prostem pa posamezniki. Mnogi se 

zbudijo. Posamezniki se prestraġijo. Ljudje ļutijo tresenje celotne stavbe. 

Viseļi predmeti vidno zanihajo. Majhni predmeti se premaknejo. Vrata in okna 

loputajo. 

VI Z manjġimi 

poġkodbami  

Mnogi ljudje se prestraġijo in zbeģijo na prosto. Nekateri predmeti padejo na 

tla. Mnoge stavbe utrpijo manjġe nekonstrukcijske poġkodbe (lasaste razpoke, 

odpadanje manjġih kosov ometa).   

VII Z zmernimi 

poġkodbami  

Veļina ljudi se prestraġi in zbeģi na prosto. Stabilno pohiġtvo se premakne iz 

svoje lege in ġtevilni predmeti padejo s polic. Mnoge dobro grajene navadne 

stavbe so zmerno poġkodovane: majhne razpoke v stenah, odpadanje ometa, 

odpadanje delov dimnikov; na starejġih stavbah se lahko pojavijo velike 

razpoke v stenah in se poruġijo predelne stene.  

VIII Z moļnimi 

poġkodbami  

Mnogi ljudje s teģavo lovijo ravnoteģje. Pojavijo se velike razpoke na stenah 

mnogih stavb. Pri posameznih dobro grajenih navadnih stavbah se poruġijo 

stene, slabo grajene stavbe se lahko poruġijo. 

IX Ruġilen  Sploġna panika. Mnogi slabo grajeni objekti se poruġijo. Tudi dobro grajene 

navadne stavbe so zelo moļno poġkodovane: poruġitve sten in delne 

poruġitve stavb.  

http://www.gfz-potsdam.de/portal/gfz/Struktur/Departments/Department+2/sec26/resources/documents/PDF/EMS-98Original_englisch_pdf?binary=true&status=300&language=de
http://www.gfz-potsdam.de/portal/gfz/Struktur/Departments/Department+2/sec26/resources/documents/PDF/EMS-98Original_englisch_pdf?binary=true&status=300&language=de
http://www.gfz-potsdam.de/portal/gfz/Struktur/Departments/Department+2/sec26/resources/documents/PDF/EMS-98Original_englisch_pdf?binary=true&status=300&language=de
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X Zelo ruġilen  Mnogo navadnih dobro zgrajenih stavb se poruġi. 

XI Uniļujoļ  Veļina navadnih dobro zgrajenih stavb se poruġi, uniļene so celo nekatere 

stavbe z dobro potresno odporno konstrukcijo. 

XII Popolnoma 

uniļujoļ 

Skoraj vse stavbe so uniļene. 

Barvna legenda: 

zelena   ni uļinkov 

rumena  intenziteta se doloļa na podlagi uļinkov na ljudi in predmete 

rdeļa  intenziteta se doloļa na podlagi uļinkov na stavbe (poġkodbe), ljudi in predmete 

 

2.5 Drģavna mreģa potresnih opazovalnic  

Hitra in natanļna doloļitev ģariġļa potresa je pomemben podatek za organiziranje uļinkovite 

pomoļi prebivalcem prizadetega obmoļja. Poznavanje natanļne lege ģariġļa potresa je 

pomembno tudi za ocenjevanje potresne nevarnosti posameznih obmoļij.  

ARSO - Urad za seizmologijo in geologijo ima v okviru zakonsko opredeljenih nalog ter na 

osnovi internih analiz o stanju na podroļju seizmoloġkega monitoringa ter ocenjevanja potresne  

dejavnosti v Sloveniji ġtiri osnovne naloge: 

 

1. vzdrģevanje drģavnega potresnega alarmnega sistema z obveġļanjem v stvarnem 

ļasu, ki temelji na samodejni obdelavi podatkov in na samodejnem posredovanju 

podatkov ustreznim sluģbam; 

 

2. ļim natanļnejġe opredeljevanje osnovnih potresnih parametrov (predvsem koordinat 

nadģariġļa, globine ter velikosti in obsega potresa) na podlagi globinskega geofizikalnega 

modela ozemlja Slovenije, ki je izdelan na podlagi potresnih zapisov drģavne mreģe 

potresnih opazovalnic; 

 

3. stalno ocenjevanje in izpopolnjevanje drģavne karte potresne nevarnosti za potrebe 

potresno odporne gradnje na podlagi natanļnejġega poznavanja seizmotektonskih razmer 

na ozemlju Slovenije, kar omogoļajo zapisi potresov drģavne mreģe potresnih 

opazovalnic in 
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4. povezava slovenskega drģavnega potresnega alarmnega sistema s potresnimi 

alarmnimi sistemi sosednjih drģav - predvsem z Avstrijo in Italijo. 

Doseganje zgoraj opredeljenih ciljev je moģno s sodobno drģavno mreģo 26-ih potresnih 

opazovalnic, katerih postavitev je bila zakljuļena leta 2006. Potresne opazovalnice so vkljuļene v 

raļunalniġko omreģje drģavnih organov, po katerem se prenaġajo podatki v srediġļe za 

obdelavo, ki je v Ljubljani. Takoj, ko podatki prispejo v srediġļe, se priļne avtomatska analiza in 

obveġļanje seizmologov o morebitnih dogodkih. 

¶ Drģavni potresni alarmni sistem z obveġļanjem v stvarnem ļasu 

  

Zahtevam po obveġļanju v stvarnem ļasu ter samodejni obdelavi podatkov in njihovo 

posredovanje ustreznim sluģbam (porabnikom) je moģno zadostiti z ustrezno sodobno 

seizmoloġko in raļunalniġko opremo ter s primerno organizacijo upravljanja in vodenja mreģe 

potresnih opazovalnic. Mreģa potresnih opazovalnic omogoļa samodejno obveġļanje javnosti z 

preliminarnimi opredelitvami osnovnih znaļilnosti potresa najkasneje v 10 minutah po potresu. 

 

¶ Opredeljevanje osnovnih potresnih parametrov  

  

Ġtevilo in porazdelitev potresnih opazovalnic sta odvisna od ocenjene potresne nevarnosti in 

ogroģenosti, velikosti opazovanega podroļja in namena zbiranja podatkov. Dokaj natanļna 

opredelitev poloģaja ģariġļa temelji na poznavanju ļasa, ki ga je potresno valovanje potrebovalo 

za pot od ģariġļa do potresnih opazovalnic. Natanļnost opredelitve potresnih koliļin (koordinate 

nadģariġļa potresa, ģariġļna globina, velikost in obseg potresa) je odvisna od kakovosti in ġtevila 

potresnih zapisov, porazdelitve opazovalnic in oddaljenosti najbliģje opazovalnice od ģariġļa ter 

poznavanja globinskega geofizikalnega modela ozemlja. Globinski geofizikalni model, ki je 

potreben za preraļun ļasa v oddaljenost, se lahko opredeli iz zapisov mreģe potresnih 

opazovalnic.  

Za opredelitev nadģariġļa potresa so potrebni zapisi najmanj treh potresnih opazovalnic, za 

opredelitev globine ģariġļa pa ġe zapis vsaj ene potresne opazovalnice, ki od nadģariġļa ne sme 

biti oddaljena veļ kot znaġa ģariġļna globina potresa. 
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              Slika 1: Razporeditev potresnih opazovalnic na obmoļju Slovenije konec leta 2010 

 

¶ Zanesljivejġe ocenjevanje in karta potresne nevarnosti za potrebe potresno odporne 

gradnje  

 

Za potrebe prostorskega naļrtovanja in racionalne potresno odporne gradnje se uporablja karto, 

ki realno ocenjuje potresno nevarnost. Izdelava karte temelji na poznavanju ļasovno prostorske 

porazdelitve potresne dejavnosti in doloļitvi aktivnih prelomnih con, ki so lahko vir moļnega 

potresa v prihodnosti. Drģavna mreģa potresnih opazovalnic zagotavlja potrebne podatke za 

spoznavanje potresnih in seizmotektonskih razmer na ozemlju Slovenije. To so vhodni podatki in 

podlaga za izdelavo zanesljivejġe in natanļnejġe drģavne karte potresne nevarnosti.  

 

¶ Povezava slovenskega drģavnega potresnega alarmnega sistema s potresnimi 

alarmnimi sistemi sosednjih drģav 

 

V konceptualnem smislu je drģavna mreģa potresnih opazovalnic zastavljena tako, da omogoļa 

povezavo treh alarmnih sistemov - Slovenije, Italije in Avstrije. Pri tem ne gre le za izmenjavo 

podatkov prek elektronske poġte, ampak za skupen alarmni sistem s soļasnim prenosom 
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podatkov iz drģavnih raļunalniġkih srediġļ v vsa tri drģavna srediġļa za obdelavo seizmoloġkih 

podatkov. 

 

3 Viri oziroma vzroki nastanka potresa 

3.1 Vzroki za nastanek potresa   

Potresi povzroļajo vibracije kamnin, ki nastanejo ob nenadnem silovitem premiku v Zemljini 

skorji, ko pride do elastiļne sprostitve energije. 

Glede na nastanek so potresi lahko posledica: 

a) prelomov in premikov kamnin vzdolģ preloma (tektonski potresi, 90 % vseh potresov); 

b) premikov magme v ognjiġļih pod povrġino (magmatski in vulkanski potresi, 7 % vseh 

potresov); 

c) udorov in podorov (udorni potresi, 2,9 % vseh potresov); 

d) ļlovekove aktivnosti kot so razstreljevanja, jedrski poskusi, rudarska dejavnost, ļrpanje vode, 

vtiskanje plina ali tekoļine v Zemljino notranjost (umetni potresi, 0,1 % vseh potresov) ter 

e) padca meteoritov (zelo redek pojav). 

Na ozemlju Slovenije se od naġtetih dogajajo le tektonski in umetni potresi, vendar pa so le-ti 

precej pogosti. Razlogi za nastajanje ġtevilnih ġibkih pa tudi moļnejġih potresov so v zapleteni 

geoloġki in tektonski zgradbi naġega ozemlja. Zaradi premikanj v razliļnih smereh prihaja med 

litosferskimi ploġļami do napetosti oziroma tektonskih prelomov, ki so lahko vzrok za aktiviranje 

potresnih ģariġļ. Tak prostor, kjer se stikajo razliļne litosferske ploġļe, je sredozemsko-

himalajski pas, ki velja za eno od potresno najbolj aktivnih obmoļij na Zemlji in katerega del je 

tudi Slovenija. Viri potresne energije so posledica tektonskih napetosti, ki premagujejo trenja na 

prelomnih povrġinah. Potres nastane v trenutku, ko se v ģariġļu kamninske gmote premakneta 

ena vzdolģ druge in se del potencialne energije elastiļnih napetosti spremeni v kinetiļno energijo 

elastiļnih nihajev. To nihanje se ġiri v obliki primarnih in sekundarnih valov, ki se odbijajo, lomijo, 

uklanjajo in interferirajo med seboj. Potresni valovi se zaļnejo ġiriti z majhnega prostora, v 

katerem se v zelo kratkem ļasu sprosti ogromna energija. Pretrg ob prelomu se ġiri in predstavlja 

izvor vseh vrst prostorskih oziroma povrġinskih valov. 



OCENA POTRESNE OGROĢENOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE                                                                        13/112 

Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaġļito in reġevanje                                                                        Junij,  2013 

3.2 Geotektonske enote in tektonski prelomi Slovenije  

Potresno dogajanje v tem delu Evrope opredeljujeta Afriġka in Evropska (Evrazijska) ploġļa, med 

njima pa leģi ġe manjġa Jadranska ploġļa. Nedeformiran del Jadranske ploġļe obsega pribliģno 

obmoļje celotnega Jadranskega morja, obdajajo pa ga veļje gorske verige, ki so vzdignjene 

zaradi medsebojnega vpliva ploġļ (Helenidi, Dinaridi, Alpe, Apenini) (slika 2). Raziskave kaģejo, 

da se Jadranska ploġļa vrti v smeri proti urinemu kazalcu, kar povzroļa gubanje in narivanje na 

vzhodni in severni strani ploġļe ter deloma na severozahodni strani. Veļji del Slovenije (njen 

juģni in zahodni del) predstavlja severni del Jadranske ploġļe, ki je zelo deformiran in narinjen na 

osrednji, manj deformiran del Jadranske ploġļe. Premikanje ploġļ ustvarja na ozemlju Slovenije 

napetostno polje, ki kaģe kompresijo pribliģno v smeri sever-jug. Napetost se sproġļa vzdolģ 

prelomov in tako povzroļa potrese. Prelomi imajo v Sloveniji veļ znaļilnih smeri. Potresno 

dejavni so prelomi z dinarsko (severozahodïjugovzhod) in preļnodinarsko smerjo (severovzhodï

jugozahod), pa tudi narivi pribliģno v smeri vzhod-zahod (Poljak in sod., 2000). 

Ozemlje Slovenije, razen vzhodnega dela, lahko razdelimo na Alpe, Dinaride in Jadransko 

predgorje. Dinaridi so sestavljeni iz Juģnih Alp ter Notranjih in Zunanjih Dinaridov. Panonski 

bazen predstavlja ozemlje vzhodne Slovenije, ki je prekrito s terciarnimi, preteģno neogenskimi 

molasnimi sedimenti veļjih debelin. Sem spadata Murska in Dravska depresija. Med Alpami in 

Dinaridi se nahajajo magmatske kamnine, ki so povezane z nastankom Periadriatskega ġiva, 

nekdaj aktivnega stika med Jadransko in Evrazijsko ploġļo. 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 



OCENA POTRESNE OGROĢENOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE                                                                        14/112 

Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaġļito in reġevanje                                                                        Junij,  2013 

                                               Slika 2: Sploġen geotektonski poloģaj 
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Slika 3: Tektonske strukture Slovenije (prirejeno po Poljak, 2000)
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4 Potresna nevarnost Slovenije 

4.1 Ocenjevanje potresne nevarnosti   

Najboljġa preventiva pred potresi je potresno odporna gradnja, ki jo v razvitem svetu zahtevajo 

predpisi, ki upoġtevajo karte potresne nevarnosti. Karta pokaģe, kako moļne potrese je moļ 

priļakovati na doloļenem obmoļju, ne pa tega, kdaj bo do tako moļnega potresa priġlo. 

Potresna nevarnost je najveļkrat podana s pospeġkom tal, spektralnim pospeġkom ali z 

intenziteto. 

Potresno nevarnost se ocenjuje na podlagi podatkov o potresih v preteklosti, poznavanja 

seizmotektonike in prelomov ter z uporabo zakonitosti med potresnimi parametri. V Sloveniji se 

obiļajno uporablja verjetnostni postopek, pri katerem se izraļuna vrednost pospeġka tal ali 

intenzitete, ki z vnaprej izbrano verjetnostjo (npr. 90 %) ne bo preseģena v danem obdobju (npr. 

50 let). Karta je torej izraļunana za neko povratno dobo (v tem primeru 475 let, kot je pojasnjeno 

v razdelku 5.1). Vļasih pa se za pomembne objekte uporablja tudi deterministiļni postopek, pri 

katerem se upoġteva najslabġi scenarij (da se potres zgodi na najbliģjem prelomu in da ima 

najveļjo moģno magnitudo). 

V skladu z novo zakonodajo, to je s Pravilnikom o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov 

(Uradni list RS, ġt. 101/05), se mora za projektiranje uporabljati karto projektnega pospeġka tal 

(Lapajne in drugi, 2001; 2002ab) (slika 4), ter posebej upoġtevati faktor tal in pomembnost 

objektov. Pospeġek tal je instrumentalno merljiva fizikalna veliļina, ki omogoļa neposreden 

izraļun potresnih sil oziroma obremenitev. Za potrebe sistema varstva pred naravnimi in drugimi 

nesreļami in za ġirġo javnost pa je bolj primerna karta intenzitete, saj daje opisno oceno 

potresnih uļinkov na ljudi, predmete, zgradbe in naravo. Deleģ ogroģenih objektov posameznega 

tipa je doloļen neposredno z definicijo posamezne stopnje intenzitete. Poleg tega karta 

intenzitete vsaj grobo ģe vsebuje znaļilnosti dejanskih tal, saj ocenjevanje temelji na podatkih o 

uļinkih preteklih potresov. 

4.2 Karta projektnega pospeġka tal   

Karta projektnega pospeġka tal za trdna tla za povratno dobo 475 let (Lapajne in drugi, 2001) je 

uradna karta potresne nevarnosti Slovenije (slika 4). Izdelana je v skladu z zahtevami 

slovenskega (in evropskega) standarda EC8 (SIST EN 1998-1:2005) in Nacionalnega dodatka 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2005101&stevilka=4408
http://iskalo.sist.si/slo_strani/FMPro?-db=esista.fp5&-format=detailpage%5fsl1.html&-lay=f1&-sortfield=sist%5fnumber&Title%5fSlo=evrokod%208&-max=5&-recid=13577217&-token.0=12649854&-find=


OCENA POTRESNE OGROĢENOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE                                                                        17/112 

Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaġļito in reġevanje                                                                        Junij,  2013 

(SIST EN 1998-1:2005/oA101:2005). Podroben opis in navodila za uporabo karte so podana v 

Tolmaļu (Lapajne in drugi, 2002a).  

Projektni pospeġek tal je enak vrġnemu (maksimalnemu, najveļjemu) pospeġku tal (v angleġkem 

jeziku: peak ground acceleration (PGA)). To je najveļja absolutna vrednost zapisa pospeġka na 

prostem povrġju. Vrednosti na karti veljajo za tla vrste A (trdna tla). Za druge vrste tal je treba 

pospeġek pomnoģiti z ustreznim koeficientom tal. Vrednosti koeficienta za razliļne vrste tal so 

doloļene v EC8.  

Referenļni povratni dobi 475 let ustreza faktor pomembnosti 1, ki oznaļuje obiļajne 

stanovanjske stavbe. Za pomembne stavbe (ġole, vrtci, bolniġnice, é) je projektni pospeġek enak 

zmnoģku referenļnega pospeġka tal in faktorja pomembnosti. To pomeni, da je za pomembnejġe 

stavbe posredno upoġtevana veļja povratna doba. 

Vrednosti projektnega pospeġka tal so razvrġļene v razrede in zaokroģene navzgor. Obmoļja 

enake potresne nevarnosti so na karti oznaļena z isto barvo. Kraje na mejah obmoļij je treba 

uvrstiti v obmoļja z veļjo vrednostjo projektnega pospeġka tal. 

Vrednosti pospeġkov so izraļunane po metodologiji verjetnostnega ocenjevanja potresne 

nevarnosti. Za izdelavo je bil uporabljen postopek glajenja, ki je primeren za obmoļja, kjer 

potresnih ģariġļ ni moģno zanesljivo povezati z opredeljenimi prelomi (Lapajne in drugi, 2003). 

Metodologija izhaja iz ameriġkega postopka kroģnega Gaussovega glajenja ġtevila preteklih 

nadģariġļ (Frankel, 1995), ki je bil uporabljen pri izdelavi kart potresne nevarnosti ZDA (Frankel 

in drugi, 2000; Petersen in drugi, 2008). Za potrebe Slovenije je Urad za seizmologijo in geologijo 

Agencije RS za okolje ameriġki pristop izpopolnil in izdelal lasten raļunalniġki program 

(Zabukovec, 2000; Ġket Motnikar in drugi, 2007). Podrobnosti postopka so opisane v Lapajne in 

drugi, 2001; 2003; Ġket Motnikar in drugi, 2000. 

 

 

 

 

 

    

http://iskalo.sist.si/slo_strani/FMPro?-db=esista.fp5&-format=detailpage%5fsl1.html&-lay=f1&-sortfield=sist%5fnumber&Title%5fSlo=evrokod%208&Status%5fDescription%5fEng=Published&-max=5&-recid=13600556&-token.0=12649938&-find=
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    Slika 4: Potresna nevarnost Slovenije ï projektni pospeġek tal (Lapajne in drugi, 2001) 

 

 

4.3 Nova karta potresne intenzitete   

Karta potresne intenzitete za povratno dobo 475 let iz leta 2011 je nova in namenjena predvsem 

sistemu varstva pred naravnimi in indrugimi nesreļami pri naļrtovanju ukrepov za prepreļevanje 

in zmanjġevanje ġkode ob potresih. Ne more in ne sme pa se uporabljati za projektiranje.  

Leta 1987 izdelana karta potresne intenzitete Slovenije za povratno dobo 500 let (Ribariļ, 1987) 

je bila do leta 2008 tudi del veljavnih predpisov o potresno odporni gradnji. Izdelana je bila po 

dopolnjeni metodi ekstremnih vrednosti ob avtorjevem subjektivnem upoġtevanju bogatih 

strokovnih izkuġenj in seizmotektonskih znaļilnosti ozemlja. Ker karta potresne nevarnosti ni bila 

neposredno uporabna za potrebe sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesreļami, je Urad 

za seizmologijo in geologijo Agencije RS za okolje izdelal novo karto potresne intenzitete (slika 

5). Zaradi primerljivosti s karto projektnega pospeġka tal je bil uporabljen postopek prostorskega 

glajenja potresne dejavnosti (Lapajne in drugi, 2003) in prilagojen izraļunu intenzitete. Prav tako 
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so bile smiselno uporabljene iste vrednosti vhodnih parametrov kot za karto projektnega 

pospeġka tal. Za izraļun je bil uporabljen raļunalniġki program OHAZ, ki pa ga je bilo zaradi 

posebne oblike modela pojemanja intenzitete treba dopolniti (Ġket Motnikar in drugi, 2007). 

Verjetno je to v svetu prviļ uporabljen postopek prostorskega glajenja potresne dejavnosti za 

intenziteto. Tako kot karta projektnega pospeġka tal, je tudi karta potresne intenzitete izraļunana 

za povratno dobo 475 let, kar ustreza 90 % verjetnosti, da vrednosti na karti v 50 letih ne bodo 

preseģene. Pri izraļunu so upoġtevana povpreļna dejanska tla obmoļja posamezne stopnje 

intenzitete. 

 

Slika 5: Karta potresne intenzitete s povratno dobo 475 let (vir: ARSO, 2011) 

 

4.4 Potresno najbolj nevarna obmoļja po novi karti potresne intenzitete  

Slovenija je drģava s srednjo potresno nevarnostjo. Ļeprav magnitude potresov na ozemlju 

Slovenije ne dosegajo zelo velikih vrednosti, so zaradi razmeroma plitvih ģariġļ uļinki lahko dokaj 

veliki. Potresna ģariġļa nastajajo na vsem ozemlju. Pas veļje potresne nevarnosti (intenziteta 

VIII EMS) poteka po osrednjem delu Slovenije od severozahoda proti jugu in jugovzhodu drģave. 


